
 نيروگاه طوس تجهيزات  تخمين عمر غير مخرب تست هاي

 3 واحد هزار ساعت 250 تعميرات اساسی

 

 تخمين عمر باقيمانده به روش رپليكا براي تجهيزات زير:

 نقطه  4لوله هاي بخار اصلي و ري هيت:  -1

 نقطه 8هدرهاي سوپر هيتر و ري هيتر:  -2

 نقطه HP , IP  :8پوسته ها و کریرهاي توربين هاي  -3

 نقطه HP ,IP  :4روتورهاي توربين  -4

 نقطه  4پوسته کنترل والوهاي توربين فشار قوي، اینترسپت والوها، باي پاس فشار قوي:  -5

 نقطه HP,IP :4لوله هاي کراس اور  -6

 
 

 توضیحات:

پيمانکار موظف است تمام اقدامات اعم از آماده سازي و انجام تست ها و آناليزهاي لازم براي  -1

اساس استاندارد هاي معتبر بين المللي انجام دهد و  مانده، اسکوپ کار را برتخمين عمر باقي 

اطمينان یابد که نتایج حاصل شده داراي دقت و اعتبار کافي براي استفاده و تصميم گيري در نيروگاه 

 .در حال بهره برداري مي باشد

قيمت ها براساس پيمانکار موظف است علاوه بر ارائه قيمت براي تمامي شرح خدمات، شکست  -2

 را ارائه نماید.  قيمت واحد براي هر تست

پيمانکار موظف است براي رسيدن به دقت مورد قبول در انجام تست ها و ارزیابي ها و تهيه گزارش  -3

نسبت به انجام اقداماتي )تست، بازرسي و ...( خارج از  ،تشریح شده در استانداردهاي مربوطه يها

د کتبي کارفرما مبادرت ورزد و براي هرگونه فعاليتي خارج از محدوده محدوده کاري پيمان با تایي

 .کاري پيمان هزینه اي از کارفرما به پيمانکار پرداخت نخواهد شد

انجام شود. البته  E3 ASTM آماده سازي سطحي توسط پيمانکار و مي بایست براساس استاندارد -4

مي بایست  (for field use) مخرب در محلاین استاندارد با توجه به نيازهاي متالوگرافي غير 

توسط پيمانکار مورد بازنگري و توسط کارفرما و یا مشاور آن مورد تایيد قرار گيرد. لازم است که 

در حين عمليات سمباده زني توسط دستگاه سختي سنج پرتابل مورد بررسي قرار گيرد  سطح قطعه

ازي نهایي سطح و در نهایت مشاهده ساختار تا پس از اتمام ناحيه دي کربوره، عمليات آماده س

آغاز گردد. از جمله نکاتي که باید مورد توجه پيمانکار قرار گيرد، دقت در برداشته نشدن رسوبها، 



کاربيدها و آخالهاي غير فلزي )اکسيدها و سولفيدها( در حين عمليات پوليش یا اچ است. پس از 

 .به انجام برسد E ASTM 407ق استاندارد آماده سازي سطحي، مرحله اچ کردن باید مطاب

انتخاب محل هاي مناسب براي انجام تستها براي رسيدن به دقيق ترین نتایج توسط پيمانکار پيشنهاد  -5

و ميبایست توسط کارفرما و یا مشاور آن مورد تایيد قرار گيرد. این امر نافي مسئوليت پيمانکار در 

 .ول نمي باشدانجام و تهيه گزارش ها با دقت قابل قب

واحد ها خواهد بود که حداقل  اساسيزمان انجام عمليات تست هاي مورد نياز همزمان با تعميرات  -6

 .سه روز قبل به اطلاع پيمانکار خواهد رسيد

باز و بسته نمودن عایق و در صورت نياز به داربست در محل انجام تست و همچنين برشکاري  -7

 .شدنمونه و جوشکاري آن با کارفرما ميبا

پيمانکار موظف است قبل از انجام هر اقدامي در سایت نيروگاه نسبت به اخذ موافقت کتبي شرکت   -8

بهره بردار نيروگاه اقدام نماید. در صورت وقوع هر گونه حادثه و یا خسارتي شرکت پيمانکار مسئول 

 .و متعهد مي باشد

انجام کليه عمليات آماده سازي آماده سازي کليه سطوح که کارفرما مشخص و تعيين مينماید و   -9

شامل سنگ زني، وایر برس، سمباده کاري و بطور کلي عملياتي که براي انجام تست مورد نياز است 

برعهده پيمانکار خواهد بود. پيمانکار موظف است انجام این عمليات را با هماهنگي و تایيد شرکت 

 .بهره بردار نيروگاه به انجام برساند

يلي و مصور از نتایج تست به کارفرما به تفکيک هر بخش )در گزارش هاي ارائه ارائه گزارش تحل -10

، ر رنگي(، سختيشده مشخصات دستگاه تست، زمان، نام تجهيز، جنس تجهيز، ساختار تجهيز )باتصاوی

نتيجه گيري تست و گواهي کاليبراسيون ادوات تست و منابع و ... ارائه گردد.( گزارش هاي ارائه 

ه تایيد ناظر کارفرما رسانده شود. صورت جلسه انجام تست در محل نيروگاه باید تهيه شده باید ب

و به تایيد ناظر کارفرما رسانده شود. پيمانکار موظف است در گزارش تهيه شده نسبت به ارائه 

م به گام براي هر مستندات راستي آزمایي از استانداردهاي معتبر در متن گزارش و بصورت گا

 ید.نما بخش اقدام

تایيد نهایي صورت وضعيت هاي پيمانکار منوط به ارایه گزرشات و کتابچه فني الکترونيکي  1-10

 و کاغذي در پایان کار مي باشد.

 

از قبيل سنباده، پارچه تنظيف، وایر برس، دستگاه  تمامي لوازم و ابزار مورد نياز براي انجام تستها -11

 .يمانکار ميباشدبا پ سنگ زني، سيم سيار، وسایل روشنایي و ...

بر  حمل و نقل تجهيزات براي انجام تست ها با استفاده از جرثقيل سقفيو  تامين برق مورد نياز -12

 عهده کارفرما مي باشد.



پرسنل  محل اسکان )در داخل نيروگاه(کارفرما مي تواند در صورت درخواست پيمانکار، غذا و  -13

 .پيمانکار را تامين نموده و بعدا از هزینه هاي اعلام شده کسر نماید


