"مشخصات فنی و الزامات خرید ورق کانال دود بویلر نیروگاه طوس"
مشخصات متریالی و ابعادی:

متریال ورق: HII- 1.0425- A516 grade 70 
ابعاد ورق:   6000×1500×6mm
نکات مهم :
1- تامین ورق ها بایستی از برندهای معتبر ایرانی باشد، ذکر برند و ارائه مدارک معتبر از سازنده  الزامی است .
2- روش ساخت ورق ها cold rolled می باشد.
3- نتایج کلیه تست های مکانیکی و آنالیز جنس بر اساس استانداردهای معتبر در آزمایشگاه های مورد تایید به کارفرما ارائه شود. (تمام مشخصات فنی ورق از قبیل  PRODUCT ANALYSIS، YIELD POINT T.STRENGTH , ELONG. و ... مطابق استانداردهای معتبر و مورد تایید باشد). ضمنا بصورت رندوم تعدادی از ورق ها نمونه برداری و به منظور مقایسه با نتایج تست های ارائه شده از سوی سازنده مورد تست و آزمایش قرار می گیرند در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی با متریال مورد درخواست بر طبق استاندارد، کالا عودت خواهد شد.
4- ورق ها در زمان تحویل بایستی فاقد خوردگی شیمیایی (زنگ زدگی) و هر گونه دفورمگی و صدمات مکانیکی باشند. در صورت وجود آثار خوردگی و دفورمگی بر روی ورق ها، کارفرما مجاز به عودت کالا خواهد بود و فروشنده موظف است کالای مورد تایید کارفرما را جایگزین نماید.
5- مرور سندهای کیفی، گزارشات، تست‌ها، گواهینامه‌ها، گزارشات بازرسی قبل از مرحله حمل، تایید و تحویل آنها به کارفرما الزامی است.
6- ارائه اسناد خرید و حمل ورق ها الزامی است.
7- مدت زمان گارانتی ورق ها 12 ماه می باشد.
8- بسته‌بندی بایستی مطابق با دستورالعمل های تأیید شده باشند.
9- [bookmark: _GoBack]ارسال تمامی مدارک اعلام شده در فرم ارزیابی فنی (مانند حسن انجام کار، رزومه کاری، پروژه های مشابه، اسناد ثبتی شرکت، استانداردها، گواهینامه ها و ...) الزامی بوده و نقص مدارک موجب کاهش امتیاز و حتی حذف شرکت کننده در استعلام خواهد شد.
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