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مشخصات متریالی و ابعادی:

	ردیف
	شرح کالا
	مقدار
	واحد
	توضیحات

	2
	ورق CORTEN A با ضخامت 6mm
	60
	متر مربع
	تعداد 5 ورق با ابعاد 6*2 متر



تذکرات مهم :
1- متریال ورق مورد نیاز بایستی CORTEN A معادل 1.8962 باشد.
2- ورق های CORTEN A بایستی از برندهای معتبر اروپایی مطابق استاندارد بین المللی باشد و کلیه مستندات فنی و گمرکی ارائه گردد (برند و کشور سازنده متریال نیز الزامی است).
3- ساخت ورق CORTEN A بایستی با روش COLD ROLLED باشد (نتایج تست های ریز ساختاری ارائه شود).
4- نتایج تست های مکانیکی و آنالیز شیمیایی بایستی در پیشنهاد فنی ارائه و مطابق جدول زیر در محدوده مجاز استاندارد باشد:
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5- صافی سطح و مقدار run out ورق ها بایستی در محدوده مجاز باشد.
6- سطح ورق ها بایستی فاقدآثار خوردگی شیمیایی و هیچگونه دفرمگی و خمیدگی باشد (در نحوه بسته بندی و بارگیری ملاحظات لازم در نظر گرفته شود).
7- مدت زمان گارانتی کالای مورد نیاز یک سال می باشد.
8- مرور سندهای کیفی، گزارشات، تست‌ها، گواهینامه‌ها، گزارشات بازرسی قبل از مرحله حمل، تایید و تحویل آنها به کارفرما الزامی است.
9- تامین کننده محترم بایستی با توجه به فرم ارزیابی ضمیمه شده تمامی مدارک و مستندات لازم مربوط به هر بند را برای کسب امتیاز بالاتر ارائه نماید (در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات برای هر بند، امتیاز مربوطه لحاظ نخواهد شد).
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