
 مشخصات فنی هر یک از تانکرها

 هزار لیتر 20حجم  (1

 mm 4 حداقل بدنه از جنس آهن گالوانیزه با ضخامت (2

 شکل ظاهری مکعب مستطیل به همراه سازه داخلی برای استحکام تانکر (3

 cm 220حداکثر عرض تمام شده  (4

 cm 270حداکثر ارتفاع تمام شده  (5

 بالاتر از سطح زمین قرار بگیرد. cm 15کف تمام شده مخزن  (6

 چهار عدد چشمی فلزی مناسب برای سهولت جابجایی (7

 بندی کاملدر بالای مخزن مجهز به لاستیک و پیچ برای آب cm 60در  cm 60یک دریچه به ابعاد  (8

 یک عدد نردبان بیرونی و یک عدد نردبان داخلی (9

 ای دورتادور قسمت بالای مخزنحفاظ نرده  (10

 کف مخزن برای تخلیه کامل روغنشیب ملایم   (11

 گیری از روغنف مخزن به منظور نمونهکاز  cm 40یک شیر در ارتفاع   (12

 PN)شیر فلنچ دار با مشخصات فلنچ  یک عدد دریچه و شیر برای تخلیه در پایین ترین نقطه کف مخزن  (13

 (DIN 2527مطابق با استاندارد  DN 50و  16

)شیر فلنچ  بالاتر از پایین ترین نقطه کف مخزن cm 5یک عدد دریچه و شیر برای تخلیه روغن در ارتفاع  (14

 (DIN 2527مطابق با استاندارد  DN 50و  PN 16دار با مشخصات فلنچ 

یک عدد شیر در قسمت بالای مخزن برای ورود روغن )مسیر این شیر باید در داخل مخزن با لوله به ارتفاع  (15

تجهیز شود تا از پاشش و کف کردن روغن به هنگام ورود به مخزن جلوگیری نمود. همچنین این شیر  متر 2

)شیر فلنچ دار با  باید مستقل از دریچه ورودی مخزن باشد و در یکی از چهار گوشه مخزن نصب شود(.

 (DIN 2527مطابق با استاندارد  DN 50و  PN 16مشخصات فلنچ 

 غن در دیواره بیرونی مخزن مجهز به شیر ایزولهلوله نشان دهنده سطح رو  (16

 یک عدد لوله و شیر و محفظه سیلیکاژل برای تنفس مخزن  (17

سانتیمتر بالاتر از  20مخزن باید مجهز به پایه باشد، به نحوی که کف تمام شده مخزن حداقل به ارتفاع   (18

 سطح زمین قرار گیرد.

زکاری تمیباید داخل مخزن باید کاملا تمیزکاری گردد و محل های جوشکاری بیرونی محل های جوشکاری   (19

 و سپس رنگ آمیزی شوند )رنگ مشابه ورق گالوانیزه(.

 


